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Der eurofunk Fire Department Operations Tisch wurde speziell für die Anforderungen im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehren entwickelt, um bestmöglich technische Voraussetzungen zu schaffen, die 
den Einsatzablauf optimal unterstützen. Den betriebsnotwendigen Anforderungen Ihrer Freiwilli-
gen Feuerwehr Einsatzzentrale wird durch eine modulare Bauweise des Aufsatzpultes und durch die 
Variabilität der Größe des Tisches Rechnung getragen. Eine optionale Tischhöhenverstellung 
ermöglicht bei lang andauernden Einsätzen dem Disponenten ein ermüdungsfreieres Ar-
beiten durch das mögliche Wechseln von Sitzen zu Stehen und umgekehrt. Für den Bau der 
eDESK Fire-Reihe werden ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien verwendet. 

Mit dem eDESK Fire möchte eurofunk den Freiwilligen 
Feuerwehren einen kompakten und optisch ansprechen-
den Funkzentralentisch offerieren, welcher den 
Anforderungen auf Ergonomie und Funktionalität als 
Einsatz-/ Arbeitsplatz gerecht wird.  

eDESK Fire - 
Alles aus einer Hand!

LARDIS FUNKBEDIENSYSTEM

eurofunk ist Vertriebspartner für das Funkbediensystem 
LARDIS, welches Ihren eDESK Fire zur universellen Kom-
munikationszentrale mit vielen hilfreichen Funktionen 
erweitern kann. Vor allem für die einfache und überschau-
bare Bedienung von TETRA Funkgeräten konnte sich 
dieses Funkbediensystem etablieren.
Gerne bieten wir Ihnen dieses Funkbediensystem für die 
Organisation und Führung der Feuerwehreinsatzkräfte an 
- ganz nach dem eurofunk Motto: Alles aus einer Hand!

Der eDESK Fire ist die Hardware für Ihre „Schalt- und 
Führungszentrale“ im Feuerwehrhaus und unterstützt Sie 
bestmöglich mit einer bedienerfreundlichen Anordnung 
der Gerätschaften und einer einfachen Bedienoberfläche. 
Jeder Tisch wird Ihren Anforderungen individuell 
angepasst. Sondergrößen oder Verbindungselemente 
auf Anfrage. 

In einem auf Sie abgestimmten Einsatzpult werden die gewünschten Komponenten eingeplant und verbaut. Unsere 
eurofunk Datenbank für Einbaugeräte liefert dabei die notwendigen Maße zum Integrieren der vorhandenen Geräte. 
Somit ist eine rasche und einfache Vorbereitung der Modulplatten gewährleistet. Sollte ein Einbau von zusätzlichen 
Geräten zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht werden, so kann mittels eines vorgelegten Plans oder eines Musters 
eine Erweiterung rasch und kostengünstig umgesetzt werden. 

Geräte und Baugruppen Integrationsbeispiele:

  Florianstation
  Haustechnik
  DCF-Uhr
  Alarmierungssystem, Radio und Lautsprecher
  Hausrufanlage und ELA
  USB-Modul und CAT (6 Dosen)
  Touchmonitor (manuell oder elektrisch)
  Telefon
  Notstromversorgung
  Größe des Tisches variabel von 1,8m-2,8m 
  Sprachdokumentation
  u.a.



HIGHLIGHTS 

 Größe des Tisches variabel von 1,8m-2,8m
 Individuelle Farbgestaltung
 Trägerrahmen aus robusten Aluminium-Strebenprofilen
 Korpus für Technik inkl. Serviceöffnung im Fußraum 

 (mögliche Integration von Rechner und Elektronik 
 im Korpus) 

 Verwindungsfeste Aluprofil-Tisch-Konstruktion mit 
 Stahlrohr-Grundrahmen

 Mechanische Neigungsverstellung des LARDIS-Touchscreen

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

  Monitorbrücke für mehrere Bildschirme
  19“ Racksystem
 Akustikblende
 Elektromotorische Neigungsverstellung 

 Touchscreen 35-65 Grad
 Seitlicher Zugang zum Korpus 

 (Regelzugang von vorne und hinten)

 Kabelführung durch Kabeltasse und fest installierte 
 Stromversorgung

 Individuelle Aufteilung der Einbauten im Pultaufbau
 USB-Modul und CAT-Anschlussfelder im Pultaufbau oder 

 auf der Pultrückseite
 Variable Pultaufsätze für einfache Umbauten und 

 raschen Service
 Variable Pultbreite von 1TE (108mm) bis 25TE (2700mm)
 Leistungsschonende Energieketten Igus E26

 Elektromechanische Tischhöhenverstellung inkl. 
 Memory-Funktion

 » Hubsäulen Linak DL6
 » PIEZO-Technologie
 » 120kg Hubkraft

 Monitore mechanisch höhenverstell-, dreh- und schwenkbar
 Zentrale elektromechanische Höhenverstellung der Monitore
  Monitorkonfiguration 3x24“ oder 2x27“ Bildschirme
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Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen 
von technischen Optionen, die in Einzelfällen nicht immer verfügbar sein 
müssen. Beachten Sie bitte, dass sich spezifische technische Details infolge  
der andauernden Produktentwicklung ändern können. Für den Inhalt der 
Produktinformationen und die Richtigkeit von Angaben übernehmen 
Herausgeber, Autoren und Redaktion keine Haftung.


